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ELEKTRONISCHE MODULATIE
AUTOMATISCH REINIGINGSSYSTEEM
EENVOUDIGE INSTALLATIE
VERMOGENS TOT 132 kW

BIOMASSA VERWARMINGSKETEL
KLASSE

VOOR PELLET

IN EN 303/5

De meest geavanceerde technologie
voor de redelijkste prijs.

Compliant
A+KLASSE
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BIOMASSA VERWARMINGSKETEL

 DOMUSA TEKNIK heeft een 
 breed gamma van biomassa 
 verwarmingsketels 10 kW tot 132 kW 
 ontwikkeld, die de hoogst mogelijke 
 Europese certifi catiewaardering 
 verkregen hebben (Klasse 5 volgens 
 En 303-5) in alles gerelateerd aan 
 prestatie (tot 95%), veiligheid, lage 
 emissies van gassen en fi jnstof. 
 In dit gamma kunnen we de 
 volgende modellen onderscheiden: 

Dit model is beschikbaar in een 
vermogensbereik van 10 kW tot 43 kW.
Het kan geïnstalleerd worden met 
pelletbunkers van verschillende afmetingen 
of HTP-bunkers die behalve dat ze gebruikt 
worden als pelletbunkers, ook uitgerust zijn 
met een roestvrij stalen boiler voor SWW-
productie.
Optioneel wordt een compressie-aslade 
aangeboden die de onderhoudsperiode 
verlengt, net als een breed assortiment aan 
toebehoren voor het invoeren van pellets 
vanuit de silo.

Deze verwarmingsketel is ontworpen om 
buiten geïnstalleerd te worden. Om deze 
reden, is de kwaliteit van de materialen van 
de buitenpanelen zorgvuldig gekozen om 
gure weersomstandigheden te weerstaan . 
Een elektronische controle, die op afstand 
bediend kan worden, is inbegrepen. 
Met deze afstandsbediening kunnen 
verschillende werkingsparameters gewijzigd 
worden.

Voor installaties van vermogens tussen 91 
kW en 132 kW, en bij het gebruik van pellets 
van naaldhout, bieden we deze modulaire 
verwarmingsketel aan voor cascade-
installaties. Het bevat de bunker, een 
compressie-aslade en een vacuümsysteem 
voor het invoeren van pellets.

Dit is een 66 kW verwarmingsketel voor 
gebruik met pellets van naaldhout en bevat 
een pelletbunker en een compressie-aslade 
plus een zuigsysteem voor pellets die 
ingevoerd worden vanuit de opslagsilo.
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Zuinigheid

· Ons competitieve prijsbeleid, samen met 
de beste technische prestaties, garandeert 
dat de jaarlijkse besparingen vergeleken 
met het gebruik van andere brandstoff en, 
snel de investering van de initiële aankoop 
compenseert.

Garantie

· Gezien de hoge kwaliteit van de gebruikte 
materialen bij de constructie van de Bioclass, 
biedt Domusa Teknik 5 jaar garantie op de 
warmtewisselaar en 2 jaar op hydraulische 
en elektrische componenten.

Comfort

· Domusa Teknik’s volledig automatische 
brander en het reinigingssysteem van de 
warmtewisselaar leveren groot comfort en 
gemak aan de eindgebruiker. De reiniging 
van de brander is speciaal ontworpen 
om as met hoge sterkte en onverbrande 
as te behandelen, om zowel een lange 
levensduur als minimaal onderhoud van de 
apparatuur te garanderen.
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BIOCLASS laag brandstofverbruik 
garandeert een snelle compensatie van 
de initiële investering door de effi  ciëntie 
van de verwarmingsketel en elektronische 
modulatie.

BESPARINGEN

De behuizing van de verwarmingsketel en 
de warmtewisselaar zijn ontworpen voor 
een maximale effi  ciëntie in het overbrengen 
van warmte van de gassen naar het 
verwarmingssysteem.
De BIOCLASS verwarmingsketel verlaagt 
met name de temperatuur van de 
verbrandingsgassen, en bereikt daarbij de 
hoogste prestatiepercentages op de markt.

EFFICIËNTIE

Reiniging van de verwarmingsketel is volledig 
automatisch. Een set van reinigingsveren 
die rookgassen vasthouden verbeteren de 
prestatie, terwijl ze tegelijkertijd asresten 
reinigen in de warmtewisselaar.
De reinigingsveren zijn verbonden met de as 
van een motor via een noksysteem dat hen 
regelmatig verticaal beweegt, zodat ze de 
warmtewisselaar reinigen.
De brander heeft een automatisch 
asreinigingssysteem. Het onderste gedeelte 
van de verbrandingskamer heeft een 
reinigingssysteem om as, die ontstaat door 
verbranding, regelmatig naar de asbak te 
sturen.
Dit systeem reinigt de as zelfs wanneer de 
brander in werking is, wat het mogelijk maakt 
om te reinigen zonder de verwarmingsketel 
te hoeven uit te schakelen. Dit optimaliseert 
het brandstofverbruik en maximaliseert het 
comfort.

AUTOMATISCH REINIGEN

De BIOCLASS verwarmingsketel heeft 
een elektronische controle die de exacte 
hoeveelheid lucht regelt afhankelijk van 
de hoeveel brandstof voor het bereiken 
van de vereiste temperatuur. Dit creëert 
onverbeterbare verbrandingsprestaties, in het 
bijzonder op lage vermogensniveaus.
Omdat hij kan werken in een modus 
van verlaagd vermogen, zijn grote 
verbruiksbesparingen mogelijk omdat de 
vermogensniveaus van de verwarmingsketel 
kunnen moduleren naargelang de behoeften 
van de verwarmingsinstallatie.
Door het hebben van een groot bereik 
van modulatie en de mogelijkheid om op 
een laag vermogen te werken, worden 
constante aan/uit-cycli verminderd, waardoor 
energieverlies vermeden wordt wanneer 
de verwarmingsketel stopt en waardoor hij 
zelfs geïnstalleerd kan worden zonder een 
buff ertank.

MODULATIE

BIOMASSA VERWARMINGSKETEL
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De BIOCLASS 10, 16, 25 en 43 beschikken 
over een innovatief voorverwarmd 
retoursysteem. Het Hotstream-systeem 
vermijdt ingewikkelde mengsystemen 
om condensatie te voorkomen die kan 
ontstaan als resultaat van retour van 
koud water. Dit voorverwamingssysteem 
ondersteunt directe retour naar de 
verwarmingsketel tot 25 ° C, wat het 
mogelijk maakt om installaties te maken 
zonder backup-bescherming, met elk type 
van hydraulische confi guratie.

De HTP-container zorgt ervoor dat de 
BIOCLASS verwarmingsketel gebruikt 
kan worden voor SWW-productie, wat de 
installatie eenvoudig maakt en de nuttige 
oppervlakte die nodig is voor de installatie 
vermindert. De apparatuur bevat alle nodige 
componenten om een tapwaterboiler 
te combineren met de BIOCLASS 
verwarmingsketel, onder deze componenten 
kunnen we de dichte boiler gemaakt van 
roestvrij staal onderstrepen, met een garantie 
van 5 jaar en die verschillende
SWW-tappunten tegelijkertijd toestaat.

HTP-PELLETCONTAINER MET EEN GEÏNTEGREERDE
SWW ROESTVRIJ STALEN BOILER

De BIOCLASS verwarmingsketel 
heeft een elektronische bediening die 
de installatie vereenvoudigt, dankzij 
verschillende verbindingsoplossingen 
voor de verschillende componenten 
van de installatie. Met deze bediening 
kunnen installaties uitgevoerd worden 
met verschillende zones, inclusief regeling 
over de zones met kamerthermostaten of 
optionele kamersensors. 

Deze bediening is zodanig ontwikkeld dat 
modules geïmplementeerd kunnen worden 
die verschillende soorten installaties kunnen 
controleren.

MULTIFUNCTIONELE
ELEKTRONISCHE BEDIENING

SYSTEEM

Optioneel bieden we een breed 
assortiment van hydraulische kits aan 
die oplossingen bieden voor de meest 
diverse installatiebehoeften in het huis. Alle 
hydraulische kits bevatten klimaatcontrole 
met temperatuurregulatie buiten, zodat het 
verbruik van de installatie geoptimaliseerd 
wordt. Onder de verschillende confi guraties 
die beheerd kunnen worden met deze kits, 
kunnen we de mogelijkheid onderstrepen 
van het maken van installaties van 
vloerverwarmingssystemen zelfs met twee 
verschillende temperatuurzones.

HYDRAULISCHE KITS

Elektronische Bediening

EENVOUDIGE INSTALLATIE
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BIOMASSA VERWARMINGSKETEL
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Gemengd 
circuit S.W.W. Buffertank met 

warm water BuffertankDirect 
circuit

Hydraulische 
verdeler

Compensatie-unit 
voor buiten

Omschrijving

Vfas Outputsensor
Kfs Verwarmingsketelsensor
Sext Externe sensor
Mc Controle-unit
Bc Circulatiepomp
Ss SWW boilersensor
Ac SWW Boiler
E26 Klimaatcontrole
BT BT Buffertank

Omschrijving

Btd BT DUO Buffertank
Lago LAGO OT + Afstandsbediening
TaD Kamerthermostaat
VA Thermostatische anti-condensatieklep
Vm SWW mengklep
Vs SWW veiligheidsklep
Vee SWW expansievat
Ve Verwarming-expansievat
R Elektrisch verwarmingelement

Omschrijving

Vr Keerklep
Sbt Buffertanksensor
BBt Buffertankpomp
Tacs SWW thermostaat
FBR2 FBR2 kamersensor
TA Kamerthermostaat
TaD Direct circuit kamerthermostaat
TaM Kamerthermostaat gemengd circuit

INSTALLATIEVOORBEELDEN

NOMENCLATUUR 

BIOCLASS HM MET THERMOSTATISCHE KLEP HYDRAULISCHE KIT

BIOCLASS HM MET BIO HYDRAULISCHE KIT EN EXTERNE SENSOR
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DS Pack Duo

BT

Sbt

BbtSbt

Bio DM/MS

Bio DM/MS

MC2

MC

BioM 

Sext

Ve

LagoTaM

BT

Sbt

Bbt

Sbt

Bio M

Sext

Ve

BT

Sbt

Sbt Bbt

MC

Bio DM/MS

LagoTaM Lago TaD

Bio DM/MS

MC Vr

Vs

Vee

Sext

Ve
Sa

Lago TaM

Ac

BT

Sbt

BbtSbt

Bio DM/MS

Bio DM/MS

Vr

Vs

Vee
Sa

Ac

Sext

Ve

BT

Sbt

Sbt Bbt

Bbt

MC

Bio DMS

LagoTaM Lago TaD

Bio DMS

Sext

Ve

BT

Sbt

Sbt

MC1

Bio 2M

Lago TaM2

Lago TaM1

Bio 2M

Sext

Ve

BT

Sbt

BbtSbt

MC1

LagoTaM2MC2

Lago TaM1

Vr

Vee
Sa

Ac

Vs

Bio D2M/2MS

Bio D2M/2MS

Sext

MC1

Lago TaM2MC2

LagoTaM1

Lago TaD
Ve

BT

Sbt

Sbt Bbt

Bio D2M/2MS

Bio D2M/2MS

MC Vr

Vs

Vee

Sext

Ve Sa

Lago TaM

Mezclado

DS Pack Duo

BT

Sbt

BbtSbt

Bio DM/MS

Bio DM/MS

MC2

KIT BIO M + BT DUO KIT BIO DM/MS+ BT DUO

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Sext

Ve

Bbt

MC

Bio M

Lago TaM

Mezclado

TaM

Mezclado

Sbt

Bio DM

Btd

VmVr Vs

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Sbt

MC1

Bio 2M

MC2

Bio 2M

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Sext

Ve

MC
Lago Lago TaD

Directo

Sbt

Bio DM/MS

Bio DM/MS

Btd

VmVr Vs

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Sbt

MC1

Lago TaM2

Mezclado

MC2

Bio D2M/2MS

Bio D2M/2MS

Bbt

TaM

Mezclado

SextBbtBbt Sext

Lago TaM1

Mezclado
Lago TaD

Directo

Vee
Vee

Lago TaM2

Mezclado

Lago TaM1

Mezclado

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Sext

Ve

Bbt

MC

Bio M

Lago TaM

Mezclado

TaM

Mezclado

Sbt

Bio DM

Btd

VmVr Vs

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Sbt

MC1

Bio 2M

MC2

Bio 2M

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Sext

Ve

MC
Lago Lago TaD

Directo

Sbt

Bio DM/MS

Bio DM/MS

Btd

VmVr Vs

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Sbt

MC1

Lago TaM2

Mezclado

MC2

Bio D2M/2MS

Bio D2M/2MS

Bbt

TaM

Mezclado

SextBbtBbt Sext

Lago TaM1

Mezclado
Lago TaD

Directo

Vee
Vee

Lago TaM2

Mezclado

Lago TaM1

Mezclado

KIT BIO 2M + BT DUO

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Sext

Ve

Bbt

MC

Bio M

Lago TaM

Mezclado

TaM

Mezclado

Sbt

Bio DM

Btd

VmVr Vs

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Sbt

MC1

Bio 2M

MC2

Bio 2M

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Sext

Ve

MC
Lago Lago TaD

Directo

Sbt

Bio DM/MS

Bio DM/MS

Btd

VmVr Vs

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Sbt

MC1

Lago TaM2

Mezclado

MC2

Bio D2M/2MS

Bio D2M/2MS

Bbt

TaM

Mezclado

SextBbtBbt Sext

Lago TaM1

Mezclado
Lago TaD

Directo

Vee
Vee

Lago TaM2

Mezclado

Lago TaM1

Mezclado

KIT BIO D2M / 2MS + BT DUO
Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Sext

Ve

Bbt

MC

Bio M

Lago TaM

Mezclado

TaM

Mezclado

Sbt

Bio DM

Btd

VmVr Vs

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Sbt

MC1

Bio 2M

MC2

Bio 2M

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Sext

Ve

MC
Lago Lago TaD

Directo

Sbt

Bio DM/MS

Bio DM/MS

Btd

VmVr Vs

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Sbt

MC1

Lago TaM2

Mezclado

MC2

Bio D2M/2MS

Bio D2M/2MS

Bbt

TaM

Mezclado

SextBbtBbt Sext

Lago TaM1

Mezclado
Lago TaD

Directo

Vee
Vee

Lago TaM2

Mezclado

Lago TaM1

Mezclado

BIOMASSA VERWARMINGSKETEL

BIOCLASS HM MET BIO HYDRAULISCHE KIT EN EXTERNE SENSOR

Gemengd 
circuit S.W.W. Buffertank met 

warm water BuffertankDirect 
circuit

Hydraulische 
verdeler

Compensatie-unit 
voor buiten

Gemengd Gemengd

Gemengd

Gemengd

Gemengd

Gemengd

Direct

Direct
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2 VERWARMINGSKETELS IN CASCADEINSTALLATIE MET L BUNKER EN BT BUFFERTANK

BIOCLASS HM MET BT BIOCLASS BT MET BT DUO

Vr

Vs

Vee
Sa

Sanit

BA

Lago TaD

DirectoVr

BC

Vr

Ve

BT

Sbt

Bbt

Sbt

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Lago TaD
BC

VrBbtSbt

Vr

Vs

Vee
Sa

Sanit

BA

Lago TaD

DirectoVr

BC

Vr

Ve

BT

Sbt

Bbt

Sbt

Btd

VmVr Vs

Vee

Tacs

Tcp

Sa

Ve

Lago TaD
BC

VrBbtSbt

Sext

Vr

Vs

Vee

Ss

R
Kfs

Vfas Vfas

E26

AcBt

TOLVA LCS Y BT

HYDRAULISCHE KITS

Hydraulische kit
Mt

Hydraulische kit
DMt

Hydraulische kit
BIO 2M 

Hydraulische kit
BIO D2M/2MS

Kit BIO D2M

Kit BIO 2MS

Hydraulische kit
BIO DMS

Hydraulische kit
BIO M

Kit BIO DM

Kit BIO MS

Hydraulische kit
BIO DM/MS

Direct
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BIOMASSA VERWARMINGSKETEL

Een compressie aslade kan ingebouwd 
worden in de verwarmingsketel om de 
frequentie van het leegmaken van de 
aslade te verminderen. Het heeft een 
ascompressiesysteem om het onderhoud van 
de aslade te verminderen.

COMPRESSIE ASLADE

AUTOMATISCH LAADSYSTEEM

OPTIES

Impactbeschermend canvas

APPARATUUR ZELFGEMAAKTE SILO

Storz verbindingspijp voor vullen

CVS vacuüm-unitKoppel-kit voor L bunker

CVS vacuüm-unit

Impactbeschermend canvas

Storz verbindingspijp voor vullen

1

2

3

Zelfgemaakte silovijzel 

Silo

Aanzuigpijp

4

5

6

OMSCHRIJVING

PELLET-LAADSYSTEEM VOOR 
ZELFGEMAAKTE SILO EN VIJZEL

LAADSYSTEEM MET EEN 
ZELFGEMAAKTE SILO EN VAST 
VACUÜMSYSTEEM

LAADSYSTEEM MET EEN 
CANVAS-SILO

MAX. HOOGTE H m 6
MAX. OPPERVLAKTEO m2 1
MAX LENGTE m 25
MAX LENGTE L m 5

A L

55º

S

55º

A

H H

H H

1

1 1

1

2

2

2

4

3

3

6
5

3

7

A L

55º

S

55º

A

H H

H H

1

1 1

1

2

2

2

4

3

3

6
5

3

7

A L

55º

S

55º

A

H H

H H

1

1 1

1

2

2

2

4

3

3

6
5

3

7

Vijzel voor zelfbouwsilo 1,5 Flexibele slang
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De BIOCLASS is uitgerust met een vijzel 
waaraan verschillende bunkers toegevoegd 
kunnen worden.

Bunkers van verschillende formaten worden 
volledig gemonteerd geleverd met een 
laadrooster.

BUNKERS VOOR HANDVULLING

Er is een breed gamma van canvassilo’s 
beschikbaar als een bijkomende aanvulling 
op het CVS automatische laadsysteem.

Deze silo’s zijn snel en eenvoudig te 
monteren: geen schroeven of specifi ek 
gereedschap is vereist en de montage 
neemt slechts 30 minuten in beslag door het 
gebruik van een inbussleutel. Hun structuur 
uit gegalvaniseerd staal met gietijzeren 
onderdelen, stelschroeven en intermediaire 
steunen maakt ze zowel visueel aantrekkelijk 
als van lange duur. 

Ze zijn gemaakt van zwaar technisch 
materiaal waardoor de statische elektriciteit 

ontladen kan worden via de constructie of de 
aarding van de verwarmingsketel. Het canvas 
laat ventilatie van de pellets binnenin toe 
maar voorkomt dat stof ontsnapt, waardoor 
de vulsystemen niet twee Storz-connectoren 
nodig hebben. 

Ze zijn gemaakt van zwaar canvas 
met versterkte naden, waardoor 
condensatie, veroorzaakt door 
temperatuurschommelingen, voorkomen 
wordt.

Ze kunnen buiten geïnstalleerd worden als 
ze beschermd worden tegen regen en direct 
zonlicht. 

SILO

Model Capaciteit Afmetingen
Tm Oppervlakte m2 Hoogte m

Silo 2,2 1,5 / 2,2 2,89 (1,7 x 1,7) 2 / 2,5

Silo 3,2 2,2 / 3,2 4,00 (2,0 x 2,0) 2 / 2,5

Silo 5,0 3,4 / 5,0 6,25 (2,5 x 2,5) 2 / 2,5

Model Brandstofcapaciteit SWW
Capaciteit

Afmetingen
mm.

kg. pellet L. Breedte Diepte Hoogte
S Container 195 - 404 685 1.525

L Container 350 - 800 685 1.525

HTP 100-250 150 100 477 913 1.310

HTP 130-200 200 130 700 913 1.310

SWW expansievat

Zomerpomp

Keerklep 

Vulklep 

Vee

BA

Vr

Ll

BA

VrVs

Vee

Vr

Ll

R

Ac

Vs

Ac

R

Vr

Vr
Ll

Vee
BA

HTP

De HTP container is een optionele container 
voor de BIOCLASS, die een volledig SWW-
systeem bevat.

Het SWW wordt geproduceerd 
gebruikmakend van een roestvrij 
stalen boiler uitgerust met alle nodige 
veiligheidssystemen.

Veiligheidsklep

Elektrisch verwarmingselement 
(optioneel) 

Roestvrij stalen boiler

Vs

Ac

R



BIOMASSA VERWARMINGSKETEL 

Model Brandstof Nominaal  
vermogen 

kW

Efficiency 
op nominaal 

vermogen

Deelvermogen 
kW

Efficiency op 
deelvermogen

Minimale 
retourtemperatuur

Minimale 
schoorsteentrek

Waterinhoud  
L

Gewicht

BIOCLASS HM 10 Pellet 10,1 93,5 2,9 89,5 25 10 46 215

BIOCLASS HM 16 Pellet 15,6 93,5 4,2 88,5 25 10 55 235

BIOCLASS HM 25 Pellet 25,3 95 6,9 92 25 10 73 326

BIOCLASS HM 43 Pellet 42,7 94 11,4 94,5 25 10 104 385

BIOCLASS HM 10+DR Pellet 10,1 93,5 2,9 89,5 25 10 46 255

BIOCLASS HM 16+DR Pellet 15,6 93,5 4,2 88,5 25 10 55 275

BIOCLASS HM 25+DR Pellet 25,3 95 6,9 92 25 10 73 366

BIOCLASS HM 43+DR Pellet 42,7 94 11,4 94,5 25 10 104 425

BIOCLASS HM 66 Pellet 64,8 92,1 18 94,2 45 10 140 580

BIOCLASS HM 16 OD Pellet 15,6 93,5 4,2 89,5 25 10 55 400

BIOCLASS HM 25 OD Pellet 25,3 95 6,9 88,5 25 10 73 511

BIOCLASS HC 25/66 Pellet 91,4 - - - 45 15 213 -

BIOCLASS HC 43/66 Pellet 108,8 - - - 45 15 244 -

BIOCLASS HC 66/66 Pellet 132,2 - - - 45 15 280 -

UITRUSTING EN OPTIES

Modellen BIOCLASS 
HM

BIOCLASS 
HM+DR

BIOCLASS
HM 66

BIOCLASS
HC

BIOCLASS
HM OD Modellen BIOCLASS 

HM
BIOCLASS 
HM+DR

BIOCLASS
HM 66

BIOCLASS
HC

BIOCLASS
HM OD

Vijzel HTP 100-150

Anti-vlamterugslagsysteem HTP 130-200

Aslade CVS vacuüm-unit

Compressie aslade Silo

Brander Slang (15 m)

Automatisch reinigingssysteem 
brander

Aanzuigpijp voor 
zelfgemaakte silo

Veiligheidsklep Storz verbindingspijp 
voor vullen

Automatisch reinigingssysteem 
warmtewisselaar Impactbeschermend canvas

Ventilatormotor Backup-beschermingskit voor 
Bioclass HM 66

Automatische luchtventilatie Circulatiepomp

Druk-omvormer Expansievat

Debietschakelaar Aftapkraan

Laadrooster Bioclass niveausensorkit

SWW boilersensor LAGO FB OT + kamersensor 

Pelletbunker    Inbegrepen         Optioneel        Niet-inbegrepen

Ju
li 

20
17

 

AFMETINGEN 

Modellen BIOCLASS 
HM 10

BIOCLASS 
HM 16

BIOCLASS 
HM 25

BIOCLASS 
HM 43

BIOCLASS 
HM 66

BIOCLASS 
HC 25/66

BIOCLASS 
HC 43/66

BIOCLASS 
HC 66/66

BIOCLASS 
HM OD

BIOCLASS 
HM 10+DR

BIOCLASS 
HM 16+DR

BIOCLASS 
HM 25+DR

BIOCLASS 
HM 43+DR

Breedte (verwarmingsketel + bunker) 545* 545* 670* 670* 1.470 2.140 2.140 2.140 1.385 945 945 1.070 1.070
Hoogte 1.310 1.310 1.310 1.310 1.765 1.765 1.765 1.765 1.485 1.310 1.310 1.310 1.310
Diepte 755 755 820 1.045 1.620 1.620 1.620 1.620 795 755 755 820 1.045

* Breedte (enkel verwarmingsketel, zonder bunker)

MAGAZIJN 
Atxubiaga, 13 
Bº Landeta 
20730 AZPEITIA 
(Gipuzkoa) España 

POSTADRES 
Postbus 95  
20730 AZPEITIA 
(Gipuzkoa) España 

HOOFDKANTOOR & FABRIEK 
Bº San Esteban, s/n. 
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) España

Tel.: +34 943 813 899

domusateknik@domusateknik.com 
www.domusateknik.com


